
BMF

STANDARDZUBEH…R

�„ Biegewangenschiene, 20 mm
�„ Gasdruckfeder fŸr Biegewange und fŸr Oberwange
�„ Biegewinkelanschlag 0-180¡
�„ AusfŸhrung BMFL: Spitzschiene 25¡
�„ AusfŸhrung BMFH: 

Durchgehende Gei§fussschiene 45¡
�„ AusfŸhrung BMFHK-1: Klavierschiene 90¡, 

Hšhe 120 mm
�„ AusfŸhrung BMFHK-2: geteilte Gei§fussschiene

Hšhe 120 mm

SONDERZUBEH…R

�„ Unterwangenschiene: 10 oder 15 mm
�„ Rundschiene: R=2,5 mm (BMFL)
�„ Rundschiene: R=5,0 (BMFH)
�„ Rollenschneidvorrichtung
�„ Zahnstangenbreitenanschlag: 0-500 mm 

oder 65-500 mm

Die grš§te manuelle Schwenkbiegemaschine von Cidan,  Modell BMF, ist
nach dem 4 in einem Prinzip gebaut. Dies bedeutet, dass man die Maschine
von der ursprŸnglich gewŠhlten AusfŸhrung schnell i n ein anderes Modell
umbauen kann.

�„ Modell BMF ist krŠftig dimensioniert, und die Bedienung ist wegen der
Exzenterbewegung sehr einfach und schnell.

�„ Sowohl Oberwange als Biegewange sind mit Gasdruckfedern versehen.
�„ Modell BMF hat einen Biegewinkelanschlag mit Gradteilung, Verstellbereich 0-180¡.
�„ Die Unterwange ist fŸr den Anbau eines Zahnstangenbreitenanschlages vorbereitet. 
�„ Die Klavierschiene und die geteilte Gei§fussschiene lassen sich von 25 mm auf die 

volle ArbeitslŠnge mit 5 mm Sprung zusammenbauen.
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4-in-one

Modell KapazitŠt Hub der Gewicht Au§enabmessungen BMFL

BiegelŠnge BlechstŠrke* Oberwange BMFL LŠnge Breite Hšhe
mm mm mm kg mm mm mm

BMF 10/3,0 1050 3,0 50 475 1500 750 1200

BMF 20/2,0 2050 2,0 50 665 2500 750 1200

BMF 30/1,5 3050 1,5 50 855 3500 750 1200

* bei 400 N/mm 2
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