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Elektrische voormachines
5323-V en 5343-V
met variabele snelheid!

Geheel gelast stalen constructie. Alle draaiende delen zijn nauwkeurig
bewerkt. Bijzonder stabiel en betrouwbaar uitgevoerd. De onderas wordt
aangedreven door een 0,75 kW reductiemotor. De bovenas is instelbaar
t.b.v. de werkdiepte en tevens axiaal te verstellen voor profielrollen,
snijrollen etc.

Variabele snelheid d.m.v. frequentieregelaar
Nieuw is de variabele werksnelheid van 4,5 - 20 m / min
Door de frequentieregelaar heeft de machine een instelbare
soft start en quick stop.

Standaard met
Voet-omkeer-
schakelaar
1 Open verstelbare
diepteaanslag
1 Gesloten
verstelbare
diepteaanslag
8 Standaard rollen.
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Technische gegevens
Maximale werkdiepte: 240 mm
Uitvoering: Elektrisch 400 V
Werkhoogte: 1010 mm
Werksnelheid: 4,5 — 20 m/min
Gewicht: 95 kg

Opties:

- 230V Aansluiting
(Hierbij dient de
machine op een
aparte groep
aangesloten te

worden) i
Pneumatische JORG type: 5323-V
klemming Capaciteit: 1,6 mm in St 37, 1 mm in

Tijdrelay voor
automatisch bedrijf
Krimprollen,
Snijrollen, Speciale
rollen

Voetplaat,
verplaatsbaar met
handpalletwagen

RVS, 2 mm in zacht aluminium

Hartafstand rollen: 56 mm (Rollen van
oude type 5310 en 5320 passend)

JORG type: 5343-V

Capaciteit: 1,6 mm in St 37, 1,0 mm in
RVS, 2 mm in zacht aluminium
Hartafstand rollen: 63 mm
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